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Fabian Zeller

Einer für Alle
Der Braeker-Lock für die 
Carson Laderaupe LR634
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Baumaschinen

Der Zusammenbau 
des Braeker-Lock, 
der Planierschaufel 
und der Industriega-
bel gestaltet sich kin-
derleicht: Ich habe 
den Braeker-Lock mit 
meinem zwölfjährigen 
Neffen zusammenge-
baut, der viel Spaß mit 
der mehrseitigen be-
bilderten Anleitung 
hatte und prima zu-
rechtkam. Ebenfalls 
hilfreich ist ein Video 
des Herstellers, das 
den Zusammenbau 
der Adapterplatte zeigt. (Bild 1)

Der Zusammenbau
Alle Bausätze sind passgenau gelasert und 
absolut einfach zu bauen. Dank der cleveren 
Konstruktion mit entsprechenden Nasen und 
Aussparungen kann man die Bauteile nicht 
falsch zusammensetzen, sie lassen sich nur an 
der richtigen Stelle einfügen. Die Klebung ist 
nicht nur absolut ausreichend, sondern auch 
einfach anzuwenden.

Das technisch ŒKnif” igsteŽ an allem ist der 
Umbau der originalen Ladeschaufel der Carson-
Laderaupe LR634 und die Anpassung der Ad-
apterplatte gewesen, für einen Modellbauer ist 
das aber kein Problem: Das untere Blech der 
Carson-Schaufel wird nahe der Bolzenaufnahme 
etwas nach unten gebogen, um Platz zu schaf-
fen und die Bolzenaufnahme später entfernen 
zu können. Mit dem Bohrschleifer werden im 
45-Grad-Winkel die dünnen Schweißnähte vor-
sichtig etwas angeschliffen und anschließend 
lassen sich die letzten Verbindungen mit einer 
Flachzange endgültig lösen. So entfernt man 
relativ einfach die rückseitige Originalaufnahme 
der Standardschaufel von Carson. Die Rückseite 
der Schaufel wird noch etwas verschliffen und 
anschließend die Adapterplatte angehalten und 
verklebt. Zusätzlich habe ich die Adapterplatte 
verschraubt, allerdings geschah das zur reinen 
Gewissensberuhigung; die Klebung reicht völlig 
aus. Abschließend wird das unterste Blech noch 
etwas gekürzt und in Form gebogen … für die 
gute Optik. Logischerweise funktioniert meine 
Originalschaufel der Carson-Laderaupe LR634 
weiterhin problemlos, ich erwähne es nur der 
Vollständigkeit halber. (Bild 2)

Auf dem Parcours
Nach dem Anbau des Braeker-Lock und dem 
Umbau der Originalschaufel meiner Carson-
Laderaupe LR634 wollte ich das Braeker-Lock 
im Parcours im harten Einsatz ausprobieren. 
Für den Einsatz auf dem Parcours kann ich mir 
keine bessere Umsetzung der Wechselfunktion 
vorstellen. Das Servo, das die Ver- und Entrie-

gelung steuert, bleibt frei von Verschmutzungen 
… technisch ist das genial umgesetzt. (Bild 3)

Es erfordert am Anfang etwas Übung, bis 
man beim Einfädeln und Aufnehmen der An-
baugeräte sicher trifft, dennoch muss ich sagen, 
dass ich auf Anhieb gut zurecht gekommen bin. 
Am einfachsten lassen sich die Anbaugeräte 
aufnehmen, wenn sie waagerecht liegen.

Zunächst habe die neue Planierschaufel aus-
probiert. Von der Größe her fällt sie auf den ersten 
Blick recht wuchtig an der Carson-Laderaupe 
LR634 aus. Wenn man allerdings bedenkt, dass 
die Planierschaufel zum Glattziehen des losen 
Untergrunds (und nicht zum tiefen Buddeln und 
Losbrechen von hartem Material) gedacht ist, 
dann ist diese Größe und Fläche zum Planieren 
quasi notwendig.

Genial ist die zweite Schneide an der Hin-
terseite der Planierschaufel; hiermit kann man 
beim Rückwärtsfahren die Fahrbahn abziehen.

Ich muss sagen, dass ich von der Funktions-
weise der Planierschaufel überrascht war, es ist 
tatsächlich ein ganz anderes Arbeiten als mit der 
regulär mitgelieferten Schaufel von Carson. Es 
ist deutlich einfacher, damit eine ” ache Ebene 
zu modellieren. Im Parcours habe ich damit eine 
Auffahrt für LKW modelliert. (Bild 4)

Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Pla-
nierschaufel sehe ich darin, loses Material mit 
großem Volumen oder Schüttgut schnell zu 
verladen, wie zum Beispiel hier im Bunker einer 
Siebanlage. (Bild 5)

Die Industriegabel verwende ich für den 
Transport von großen Steinen, Felsbrocken oder 
Baumstämmen im Modellmaßstab. Auch beim 
Bergen von havarierten Modellen im Parcours 
kann die Industriegabel eingesetzt werden. Wei-
tere Möglichkeiten sind der Einsatz gemeinsam 
mit einem Abbruchbagger, um die Häuserwände 
abzustützen oder um Abbruchtrümmer zu trans-
portieren. (Bild 6)

An die Nordsee
Szenenwechsel: Vier Tage Urlaub, Nordsee-
strand, eine Laderaupe mit Anbaugeräten, eine 
geduldige Partnerin, die sich während meiner 
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